
Press PV knapp for å lese av: 
- PV volt 
- PV ampere 
- PV strøm 
- PV total eneri

Press BAT knapp for å lese av: 
- BAT volt 
- BAT ampere 
- BAT strøm 
- BAT temperatur 
- BAT type 
- Enhets ID

S01 - S14

Arbeids modus

Press 6sek for å resette
parameterene

I oppsettmodus: opp/øke verdi

I oppsettmodus: ned/senk verdi

Press 3 sek for å komme inn eller gå ut av
oppsettmodus 
Press knappen: 
- >lagre parameterene før du går ut 
- >velg justerbare parametere S01 - S14 

Rød: Feilvarsling 
Gul: Stanby status 
Blå: Ladestatus 
Grønn: Last indikatore

S01 Bat-type: USER/SEL/FLD/GEL/         Display   Betydning 
   LIT/LF1/LF2/LF4/LC1/LC2/LC4       USE  Bruker instillt bly-syre 
S02 Enhetens ID             SEL  Lukket bly-syre 
S03 Last modus: PÅ/AV/BRUKER          FLD  Veskefylt bly-syre 
S04 Bat.temperatur celsius/farenheit         GEL  Gelè bly-syre 
S05 (LIT) ladespenning: 9-60V (USE) CV volt: 9-15V     Lit  Bruker definert li-ion 
S06 (LIT) Nominal volt: 8-58V  (USE) CF volt: 9-15V     LF1  12V LiFePO4 
S07 (LIT eller USE) Underspennings-beskyttelse        LF2  24V LiFePO4 
S08 (LIT eller USE) Undespennings gjenopprettelsesspenning     LF4  48V LiFePO4 
S09 (LIT eller USE) Overspennings beskyttelse       LC1  12V Ternary 
S10 (LIT eller USE) Overspennings gjenopprettelses spenning    LC2  24V Ternary 
S11-S12 Sanntids innstilling           LC4  48V Ternary 
S13-S14 Dato innstilling

PV BAT DC S

Bla i display: 
- Nåtid 
- Dato 
- System volt

Press DC knapp for å
lese av: 
- Last volt 
- Last ampere 
- Last strøm
- Last total energi 
- Last arbeids modus



  

